                                                                                          Приложение № 2

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
 НА СКРАП ОТ НЕБЛАГОРОДЕН МЕТАЛ

1. Вид на метала/сплавта, съставящ скрапа: 

	Скрап мед- цинк - никел     

	Скрап двукомпонентна

	Скрап мед 900 

	Скрап мед - цинк

	Скрап стоманена сърцевина с електролитно покритие 


2. Общо количество скрап: общо нето тегло 64 059.5 кг.
3. Вид на опаковките: картонени контейнери, поставени на ½ евро пале.
4. Нето тегло на единична опаковка със скрап: средно тегло на един картонен контейнер около 410 кг (съгласно Таблица -1).
5. Брой на опаковките: 162 картонени контейнера.

6. Скрапа в контейнерите е разпределен по следните видове сплави: 
· Скрап мед- цинк – никел: Cu54% Ni9%Zn34% и примеси 3%;
· Скрап двукомпонентна: Cu75%Ni25%;
· Скрап мед 900: Cu90%Zn9.8% и примеси 0.2%;
· Скрап мед – цинк: Cu65%Zn35%; 
· Скрап стоманена сърцевина с електролитно покритие: Fe100%.
Забележка: от обявените % „примеси”, около половината са манган, а останалата част са други примеси, получени в процеса на производство. 

Приложение: Таблица - 1
