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Проектирането се извършва на база:


Възлагане от страна на Възложителя с договор за проектиране No РД 
08-0028 / 18.07.2013г. и въз основа на техническо задание 
предоставено от Възложителя. 

Виза за проектиране на ремонт на кула и покрив на сграда на касово подразделение на БНБ – Плевен от 26.06.2013г. - скица No. 12360/02.12.2011г. 

Статут на обекта

Сградата на БНБ се намира на ул.“Васил Левски“ 153 в централната част на град Плевен. Сградата е окачаствена от НИНКН като паметник на културата от местно ниво. Не е категоризирана.

Сградата е една от най-представителните, построени в централната част на града от периода на следосвобождението.

Проучване на паметника

Автор на сградата е арх. Никола Занков, (1876 – 1965г.), представител на немската школа, който проектира редица знакови сгради в неокласически стил.

Сградата е проектирана с функцията на банка, като и по настоящем това не се е променило. Завършена е през 1922г и е собственост на БНБ. 

Разположена е по протежението на пешеходната централна зона на града като споделя площадно пространство със сградата на Драматичен театър „Иван Радоев“, гр. Плевен.

През 1992г. и през 2004г. са изработени 2 проекта за Основен ремонт и преустройство на БНБ клон Плевен (1992г.) и за Фасадно оформление на сградата на РКС на БНБ – Паметник на културата от местно занчение, гр. Плевен(2004г.)


Изходни данни 


За изходни данни при проектирането се използват:

· Архитектурно заснемане на фасадите и покрива на сградата

· Фото документиране на сградата 

· Експертна конструктивна оценка на състоянието на покрива

· Виза за проектиране на ремонт на кула и покрив на сграда на касово подразделение на БНБ – Плевен от 26.06.2013г. - скица No. 12360/02.12.2011г. 


Предпроектното проучване на паметника 


Бяха направени няколко огледа на сградата от страна на проектанския екип и на консултанта по проекта за частта консервация и реставрация.


На срещите бе извършено:

· Фотографско и архитектурно заснемане с ролетка на характерните архитектурни елементи на фасадите и елементи на покрива на сградата; 

· Набелязаха се основните принципи и методиката за изпълнението на ремонта на покрива. 


Оценка на паметника

На проведените работни срещи бяха направени следните констатации и взети решения:

· Фасадата на сградата е в добро естетическо и конструктивно състояние. Цялостта на мазилката и на детайлите не е нарушена. Има участъци от фасадата, които имат лека нужда от козметична намеса. 

· Покривните облицовки са в сравнително запазено състояние. Не е необходима намеса в по-голямата част на покривните повърхност – ламарина и керемиди. Налични са течове по билата на керемидения покрив, подари нарушаване на цялостта на циментовата замазка между билните капаци. Не е изпълнена хидроизолационна лента по билата, която да предотварти въпросните течове. 

· Конструкцията на купола е неносеща относно сградата и няма отношние към конструктивната и схема. При последващи ремонтни дейности на купола не биха възникнали никакви статически нарушения в сградата. 

· Куполът има силно повредени зони. Ламаринената обшивка на купола е компрометирана и се наблюдават течове. В следствие на това и дървената обшивка на купола е силно ерозирала. Покритието от противопожарна боя за дървен мареиал също е отлепено и компрометирано. В случай на пожар има голям риск от разрушаване на купола. 

· Липсва хидроизолационна мембрана между дървената обшивка и ламаринената обшивка на купола. 

· Дървените конструктивни елементи на купола са силно ерозирали и при интензивно натоварване не са способни да изпълняват носещите си функции. Запечатването им с пожарозащитна боя е довело до образуването на „пашкул“, който засилва значително процесите на ерозия. Носещите дървени ребра и столици на купола са със силно нарушена структура в дълбочина на материала и гниещият процес не е само повърхностен, а цялостен.

Граници на намеса в паметника

С настоящия проект се предвижда ремонт на купола, описан по-долу. 

Проектът не касае вътрешното разпределение на сградата. Не се променя вида на  сградата, неиния обем и геометрията, членението и материала на фасадите, нито на покрива. 

Не се променят фасадните отвори и декоративните орнаменти. 

Настоящият проект предвижда пълна подмяна на конструктивните елементи, подмяна на дървената обшивка и подмяна на декоративната обшивка от медна ламарина и нейните елементи.

Физическо състояние на сградата

Фасадите са вертикално и хоризонтално начленени, които обединяват  изгледа им и ъгловия заоблен ризалит. Детайлът на сградата е изчистен от излишно украшателство. Входът е подчертан от 2 пиластъра с канелюри и балкон, носени от двойка тежки конзоли. 

Материалите използвани по фасадите са цветни щукатурни мазилки, отлети корнизи, декоративни елементи и орнаменти. По цокъла и партерния етаж са използвани гранитни линейни елементи и цокли.  

Куполът на сградата се нуждае от неотложен основен ремонт. 

Фасадата е сравнително запазена. Декоративните елементи са в общо добро състояние с отсъствие на обрушвания или отчупвания. 

Над главния корниз на сградата е разположен мансардният етаж със покривно покритие от медни шиндли завършващо с корниз облечен в медна ламарина с едър обем и детайл.

Покривното покритие на мансардния етаж е сравнително запазено като се наблюдават единични зони на леки повреди и нужда от подмяна на някои шиндли. 

Над корниза на мансардния етаж се развива покрив с по-лек наклон с покритие от керемиди. След последния основен ремонт на покривните повърхнсти се наблюдават пропуквания по циментовия разтвор използван за залепване на билните капаци, което води до сериозни течове на покрива, а от там и на плочата под покрива. Наблюдават се едри петна от навлажняване и отлепване на боята по покривната плоча в интериора на помещенията на долния етаж. 

Над корниза и покривните плоскости има декоративно оформен полусферичен купол. Елементът е видим от главната улица. Капандурите са разположени на югоизточната и югозападната фасада. 

Куполът има нужда от основен ремонт. Наблюдават се сериозни течове от медната облицовка на купола, които са довели до загниване на големи участъци от дървената обшивка и конструкция на купола. Покритието от пожарозащитна боя е с нарушена цялост и създава риск при възникване на пожар за унищожаване на купола. Необходима е незабавна намеса:

· за цялостно възстановяване на дървена обшивка

· за цялостно възстановяване на дървена конструкция

· полагане на хидроизолационна мембрана върху дървената обшивка

· цялостно възстановяване на медна ламарина, като се спазва строго технологията и визията на завареното положение на декоративните елементи от медната ламарина по купола. 

Предвиждане на архитектурно и консервационно - реставрационно решение

При ремонтните дейности ще се търси пълна идентичност с автентичния характер на елементите по покрива. 

В проекта се предвиждат съвременни високоефективни материали, които не противоречат на духа на сградата. Цветните палитри са максимално близки до визията на оригиналните цветове. 


Предвижда се следното:


Демонтажи:

Всички демонтажни работи на декоративни елементи ще се извършват внимателно и без да се нарушава цялостта на елемента. След демонтаж изпълнителят ще отлее калъп или ще изработи шаблон на изделието. По така изготвената основа ще се изработи новото изделие. Преди монтажа, новия детайл следва да бъде приет от главния проектант по част Архитектура и част Технология на КРРР, като се представят оригинала и копието за детайлно ставнение. В случай на  разлики ще се извършат необходимите корекции преди окончателния монтаж. След монтажа на група изделия следва отново съгласуване с главния проектант по част Архитектура и част Технология на КРРР за правилното изпълнение и финален изглед на купола.

1. Предвижда се демонтаж на обшивката от медна ламарина, тъй като всички медни листи са закрепвани с обикновени винтове, противно на правилото за закрепване на медната ламарина с винтове с каучукова изолация. Навсякъде е протекъл процес на ерозия в местата на закрепване и са се оформили отвори около винтовете, които безпрепятствено пропускат вода и влага в дървента обшивка, а от там и в носещата дървена конструкция на купола.  

2. След демонтажа на медната ламарина ще се демонтира и  дървената обшивка, която е силно корозилрала. Запечатката и с пожарозащитна боя е подействала като своеобразна спирачка за влагата, която е навлязла през монтажните отвори в медната ламарина. Задържането на вода във вътрешността на дървесината е довело до силни гниещи процеси и цялостно нарушаване на носещата способност на обшивката. 

3. Проектът предвижда и цялостен демонтаж на носещата дървена конструкция и изграждане на нова от подходящ дървен материал, съгласно част Конструктивна на настоящия процес. Същата запечатка от пожарозащитна боя е допринесла за силна ерозия във вътрешността на дървесината, която нарушава носещите и функции. 

Новата конструкция ще бъде изградена така, че при последващо укрепване на цялостната конструкция на сградата да не бъде засегната конструкцията на купола и нейната цялост. Това се осъществява чрез поставяне на купола върху своеобразен стоманен ринг, който стъпва върху вертикални носещи конструктивни елементи на сградата и при окрепване на плочата под купола няма нужда от демонтажни работи по новоизградената структура. Така се създава свобода на работа и ремонтни дейности. Всички работи по монтажа и демонтажа на купола са описани подробно в част Конструктивна и част ПБЗ на настоящия проект. Дървената конструкция подлежи и на профилактична обработка срещу насекомно и гъбично нападение –  фунгицидно и инсектицидно покритие без цвят. 

Всички елементи от естественат дървесина – подложки, пълнежи, обшивка и др. да се третират фунгицидно и инсектицидно, както и да се защитят с противопожарно покритие без цвят.

Проектно решение:

4. Предвижда се изграждане на повдигнат под от 2бр. пожарозащитни плоскости - гипсофазер над носещия ринг на купола, който да улесни достъпа до подкуполното пространство и да защити стоманената конструкция за 45 мин. Предвиждат се и мерки за защита от пожар на носещата дървена конструкция. Ще се избегне повторното и обличане с пожарозащитна боя, като се положат по-съвременни и дишащи пожарозащитни покрития върху дървения материал съгласно проект по част Пожарна безопасност. Предвидената пожарозащита е финишно покритие на водна основа, което повишава устойчивостта на дървения материал срещу пожар и позволява на дървесината да диша.

5. Предвижда се след изграждането на новата дървена конструкция и полагането на новата дървена обшивка, да се положи чрез газопламъчно залепване еластомерна битумна хидроизолационна мембрана с армировка от SP полиестер и посипка от минерални шисти в цвят керемида. Тази мембрана осигурява дишането на дървените елементи и предоствратява гниенето на дървесината, а в същото време предотвратява достъпа на влага до тях. При закрепването на медната ламарина чрез винтове с каучукова изолация в зоната на пробива хидроизолационната мембрана има способността да вулканизира. За постигане на по-висока сигурност ще се положат и уплатнители от същия материал в монтажните зони. 

След полагане на хидроизолационната мембрана следва да се положи и пародренажна мембрана, която е повдигната на своебразни крачета (вани). Тази мембрана повдида медната ламарина на 5-10мм от хидроизолационната мембрана, като позволява вентилируема зона между двете повърхности. Така се осигурява по-дълъг живот на медната ламарина. (виж Детайли по част Архитектура)

6. Новата обшивка от медна ламарина ще е реплика на съществуващата летвена обшивка. Летвите ще бъдат дървени и ще се положат след хидроизолационната мембрана. Летвите се обличат с ламарина съгласно архитектурен детайл. По хоризонтала, листите ламарина се скопчават като се образува лежащ фалц, който образува деликатното хоризонтално членение реплика на съществуващото положение. (виж Детайли по част Архитектура)

7. Предвижда се обновяване и на всички декоративни елементи на купола. 

а)
Основана нужда има това да се случи около елипсовидните прозорци. По настоящем от тях се наблюдават силни течове около монтажната фуга. При предходни ремонтни дейности не е предвиждана хидроизолационна мембрана, която да обръща при монтажа на прозореца, за да предпазва фугагата между обшивката на купола и столарското изделие. Причина за течовете е и неправилния монтаж на декоративните елементи чрез винтове от обикновена стомана, които са реагирали с медната ламарина и са оформили корозионни отвори в нея.

Следва да се демонтират всички декоративни елементи, да се изследват внимателно, да се вземат отливки, шаблони и размери по съществуващите елементи и да се изградят от нов материал като стриктно се спазват правилата за монтаж на медна ламарина чрез винтове с каучукова изолация. Декоративните арки ще бъдат разделени на сегменти, които ще бъдат изрязани и заварени с аргонова заварка с медна жица за получаване на формата взета от шаблона или калъпа. Заварките ще бъдат ошлайфани и обработени за получаване на гладка порърхност. Готовото изделие ще бъде монтирано на обекта.

Новите елементи ще бъдат свързани с медната обшивка чрез аргонова заварка с меддна жица чрез топлоподаващо устройство, за постигане на максимална водоплътност и предотвратяване на корозия в контактната зона. (виж Детайли по част Архитектура)

б)
Налични са само някои декоративни елементи, като листа по арки, листа в короната на купола и парапет, които са монтирани единствено чрез заварка. От тези елементи има налични в добро състояние. След демонтаж могат да бъдат почистени и използвани отново. Ерозиралите или механично деформирани елементи ще бъдат изработени от нов материал по шаблон и отливка от здравите и добре оформени. Монтажът им ще се извърши отново чрез аргонова заварка с медна жица върху новоизградената повърхност. (виж Детайли по част Архитектура)

в)
Торусът към короната на купола има механични изкривяване. Участъкът му с непроменена форма ще се изследва и ще се изработи отливка. Ще се изгради изцяло нов торус. За да се предпази от повторни механични наранявание кухината ще се изпълни с естествена дървесина изработена по шаблон. 

Ламаринените поли в основата му ще бъдат изцяло подновени. За постигане на дъговидната им форма ще се използват 2 пласта 10 мм хидрофобен шперплат огънат по шаблон от оригинала, върху които ще преминат всички хидроизолационни мембрани. (виж Детайли по част Архитектура)

г)
В основата на купола има корниз и декоративни кутии. Основният корниз ще се изгдради изцяло отново, като ще се монтира чрез аргонова заварка с менда жица съгласно детайла в част Архитектура. Той също ще бъде изпълнен с дървени сегменти изработени по шаблон от оригинала, които да предотвратят възможността от механични изкривявания. При нужда върху дървените сегменти ще се монтира 1 пласт 10мм хидрофобен щперплат за постигане на идеална крива. 

Кутиите ще бъдат изградени от ламаринени тави отново монтирани чрез аргонова заварка с медна жица. (виж Детайли по част Архитектура)

8. Проектът предвижда изграждане на стоманена конструкция за шпил. Елементът ще се състои от стоманени тръби с различна дължина и сечение за постигане на силно издължената конусовидна форма, съгласно част Конструктивна на настоящия проект. Така изградената констукция ще бъде облечена в 10 мм хидрофобен шперплат за изграждане на перфектна конусовидна форма, върху която ще се положи ламаринената обшивка. Сферата в горната част на шпила ще се завари допълнително по взет шаблон. 

9. Предвижда се изграждане на улей за отичане на вода във връзката между скатния покрив и купола. По настоящем една от най-компрометираните зони е участъка на контакт между двете зони. Предвижда се подмяна на дървените елементи, носещи покрива и купола, както и полагане на хидтоизолационна мембрана и затваряне с обшивка и улей от медна ламарина за защита от проникване на вода. (виж Детайли по част Архитектура)

Изготвил:
........................................................

арх. Николай Симеонов
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