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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Проектът се изготвя съгласно изискванията на Наредба № Із-1971 за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Използвани са разработките по части „Архитектура”, „Конструктивна” и „Електротехническа”.

Навсякъде в текста, при позоваване на нормативни изисквания и посочване на отделни текстове, се има предвид  Наредба № Із-1971.

В съответствие с чл.1(2) изискванията на наредбата се прилагат само по отношение изпълнението на строителните дейности, предмет на разрешението за строеж.

1. ПАСИВНИ МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

1.1 Проектни обемно-планировъчни и функционални показатели

С проекта за ремонт на купола се предвижда пълна подмяна на конструктивните елементи, подмяна на дървената обшивка и подмяна на декоративната обшивка от медна ламарина и нейните елементи.

Проектът не касае вътрешното разпределение на сградата. Не се променя вида на  сградата, неиния обем и геометрията, членението и материала на фасадите, нито на покрива. 

Кулата е част от покрива на сградата и заема площ от 35м2. Изградена е от изцяло дървена конструкция.

Параметри на евакуация

Кулата, предмет на проекта е част от покривa на сградата, a подпокривното пространство е неизползваемо. С дейностите по проекта не се променят параметрите на сградата по отношение евакуацията – населеност, брой и размери на евакуационните пътища. Не се засягат евакуационните врати за достъп до подпокривното пространство.

Вътрешна планировка/пожарозащитни прегради 

С проекта не се засягат съществуващи пожарозащитни прегради и не се налага изграждане на нови такива в ремонтираната площ. 

Генерална планировка

С проекта не се засягат параметрите на генералната планировка на сградата по отношение  отстоянията до съседни обекти и пътищата за противопожарни цели.

1.2 Клас на функционална пожарна опасност

Запазва се класификацията на сградата, която съгласно таблица 1 към чл. 8, се отнася към клас на ФПО – Ф3 и подклас Ф3.4 – административни сгради, банки и небанкови институции.

1.3 Степен на огнеустойчивост

Сградата е на 4 етажа и със ЗП 448м2.

Съгласно таблица № 4 към чл.13(1)  за сградата е нормативно допустима III-та степен на огнеустойчивост.

Конструкцията на сградата е полумасивна, зидана с еластична подова конструкция с носещи стоманени греди от 2Т сечение и негорим пълнеж. Покривната конструкция е дървена. 

С Техническия паспорт от 2013г., сградата е определена от III-та степен на огнеустойчивост.

С проекта за ремонт се предвижда поставяне на купола върху стоманен ринг, който стъпва върху вертикални носещи конструктивни елементи на сградата – периферен пояс, така че да не е конструктивно свързан с таванската хоризонтална преграда, което позволява последващо нейно ремонтиране.

Предвижда се изпълнение на повдигнат сух под върху стоманения ринг - 1 слой 25мм пожарозащитна плоскост Knauf Fireboard, което осигурява огнеустойчивост R 60 за новата стоманена конструкция и REI 60 (отгоре надолу) за съществуващата таванска конструкция.

Други конструктивни елементи не се променят с проекта. Конструкцията на покривната кула се запазва дървена.

1.4 Класове по реакция на огън на продуктите

Конструктивни елементи 

Хоризонталната конструкция е от строителни продукти от класове А1 – стомана и А2 – пожарозащитна плоскост fireboard.

Покривната конструкция е от дърво, което се отнася към клас D. Съгласно чл.14(18) се  допуска покрива на сградата да е  изпълнен от строителни продукти от класове B, C и D, ако е защитен до огнеустойчивост REI(EI)60 със строителни продукти от клас А1 и А2. Такава защита се осигурява от таванската хоризонтална преграда, която се класифицира като REI60 (т.3.7.б от Приложение №5)

Независимо от това, за подобряване устойчивоста на пожар, се предвижда импрегниране на всички дървени елементи с импрегнатор на водна основа, осигуряващ по-високо ниво на реакция на огън -  клас С, съгласно БДС EN 13501-1

Вътрешни повърхности 

Съгласно таблица 7 към чл. 14(12) вътрешните покрития може да са от класове: 

· Еfl – за подове и 

· D – за стени и тавани.

С проекта се осигуряват по високи нива:

· А2 – за пода и

· С – за стени и тавани.

Външни повърхности  

С проекта не се предвижда изпълнение на топлоизолация на кулата.

Ел.инсталации:

Не се предвиждат нови ел.инсталации. Същестуващата осветителна инсталация се подменя – кабелът се полага в тръба от клас по реакция на огън А2. При разполагане на ключа и осветителното тяло на дървените елементи, под тях се предвижда подложка с дебелина 3мм от материали от клас А2. Осветително тяло се предвижда със степен на защита IP 21, а ключът- IP 33.

2. АКТИВНИ МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

За кулата като част от неизползваемия таван не се изискват активни мерки за пожарна безопасност.

С проекта не се засяга съществуващата автоматична пожароизвестителна система в сградата.

Изискванията за оповестителна система, АПГИ и вентилация за отвеждане на дим са неприложими.

С проекта не се засяга съществуващата сградна водопроводна инсталация за вътрешно пожарогасене. 

2.1. Преносими уреди и съоръжения за първоначално пожарогасене

Сградата е оборудвана с необходимите преносими уреди и съоръжения за първоначално гасене. 

С предвидените по проект СМР не се променят показателите на сградата, налагащи допълнителни уреди за пожарогасене.

2.2. Евакуационно осветление 

С проекта не се засяга съществуващото евакуационно осветление в сградата. Не се изисква изграждане на евакуационно осветление в кулата.

2.3. Блок-схема на проектираните активни мерки за защита 

С проекта не се засягат съществуващите активни мерки за защита в сградата и тяхната взаимна обвързаност.

Разработил: ...................................
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