vamos







57, Cherni vrah blvd

architecture & design





Sofia, Bulgaria












T  + 359 2 / 862 4942










F  + 359 2 / 862 5466










E  vamos@netbg.com


Oбект:

Консервационно – реставрационни и 





ремонтни работи на кулата към покрива за 




обект „Административна сграда на БНБ ул. 




„Васил Левски“ 153, гр. Плевен





Възложител:   
Българска народна банка

Част:


Електротехническа
Фаза:

Работен проект

Съгласували:

________________________________________________

Възложител:

  Българска Народна Банка
....................

____________________________________________________

Част Архитектура:
  арх. Николай Симеонов
....................

____________________________________________________

Част Конструктивна:
  инж. Димитър Костов
....................

____________________________________________________

Част Пожарна

Безопасност:

  инж. Георги Грозданов
....................

____________________________________________________

Част ПБЗ:


  инж. Димитър Костов
....................

____________________________________________________






Проектант: .....................................







инж. Паулина Нинчева        
гр. София, 

11. 2013 г.


Oбект:

Консервационно – реставрационни и ремонтни работи 



на кулата към покрива за обект „Административна 




сграда на БНБ ул.„Васил Левски“ 153, гр. Плевен“

Възложител:   
Българска народна банка

Част:


Електротехническа

Фаза:


Работен проект
 



СЪДЪРЖАНИЕ
1. Челен лист

2. Съдържание

3. Обяснителна записка



3.1. Обща част



3.2. Специална част

4. Приложения 



4.1. Удостоверение за пълна проектантска правоспособност

5. ЗБУТ



5.1. Обяснителна записка

6.  Количествена сметка

7. Чертежи:



EL-01 - Мълниезащитна инсталация – план покрив

1:200



EL-01 - Мълниезащитна инсталация – детайли

1:50


Oбект:

Консервационно – реставрационни и ремонтни работи 



на кулата към покрива за обект „Административна 




сграда на БНБ ул.„Васил Левски“ 153, гр. Плевен“

Възложител:   
Българска народна банка

Част:


Електротехническа

Фаза:


Работен проект
3. ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

3.1. ОБЩА ЧАСТ

Настоящият работен проект по част ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКА  е  разработен въз основа на:

· Възлагане от страна на Възложителя с договор за проектиране No РД 
08-0028/18.07.2013г. и въз основа на техническо задание предоставено от Възложителя. 

· Виза за проектиране на ремонт на кула и покрив на сграда на касово подразделение на БНБ – Плевен от 26.06.2013г. - скица No. 12360/02.12.2011г. 

· Проучвания и заснемания на място

· Експертна конструктивна оценка на състоянието на покрива


Разработката обхваща реконструкцията на мълниезащитна инсталация за обект: „Консервационно – реставрационни и ремонтни работи на кулата към покрива за обект „Административна сграда на БНБ - ул.„Васил Левски“ 153, гр. Плевен“. 


Сградата се намира в централната част на град Плевен и е окачаствена от НИНКН като паметник на културата от местно ниво. Не е категоризирана. 

3.2. СПЕЦИАЛНА ЧАСТ
Настоящия проект третира демонтажните и монтажни работи на мълниезащитна инсталация в частта на кулата към покрива на сградата на БНБ – клон Плевен. 
Съгласно Наредба №4 от 22.12.2010г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства, сградата се отнася към трета категория на мълниезащита. 

Понастоящем съществуващата мълниезащитна инсталация е изградена от мълниеприемници - метални пръти , разположени по билото на покрива; токоотводи - от бетонно желязо, монтирани към билото на покрива и към фасадата на сградата чрез дистанционни държачи и заземители.

За защита на кулата се използва шпил (декоративен елемент) от медна ламарина.

По задание кулата на покрива ще се демонтира, заедно със съществуващата мълниезащита. Купола ще се изгради наново, като се запази настоящата му визия. Общивката на купола ще е от медна ламарина с дебелина δ=0.55 mm, летвена.  Ще се възстановят декоративните елементи (корниз, арка и т.н.) и детайли (торус, листа и бордове), декоративния парапет и шпил.
По изпълнение декоративния шпил ще се изпълни от стоманени тръби с обшивка от медна ламарина с дебелина δ=0.55 mm (съгласно архитектурен детайл и конструктивен проект). 
Този декоративен шпил ще се използва като мълниеприемник. Защитния радиус, който осигурява шпила на височина +20,30m (котата на билото на покрива) е 7 m. Защитаваната зона е показана с пунктир на приложения ситуационен чертеж EL-01.

Новия мълниеприемник ще бъде свързан към двата съседни съществуващи мълниеуловителя посредством два токоотвода. Токоотводите ще бъдат изпълнени от медна тел (E-Cu) Ø 8mm, полутвърд F25, като захващането им към декоративния шпил ще стане чрез скоби от неръждаема стомана ф6”. 

Захващането на токоотвода към медната обшивка на купола ще стане чрез държачи с медна клема, с обхват до 5mm (дебелина на плочата ) и клипс за Ø 8 mm от неръждаема стомана. Захващането на токоотвода към съществуващото покривно покритие – керемиди, ще стане посредством дистанционни държачи. 

Заземителите на мълниезащитната инсталация са съществуващи и не са предмет на този проект.

Всички елементи от мълниезащитната инсталация, които ще се монтират в частта на купола, да са медни или с медно покритие. При наличие на елементи от неръждаема стомана под тях да се положи подложка от каучук.
След приключване на монтажните работи да се извършат необходимите пусково-наладъчни изпитания, за които да се съставят съответните протоколи. 

Всички електроинсталационни работи да се извършват от правоспособни монтьори, като се съблюдават изискванията на действащите нормативни документи.


ПРОЕКТАНТ:



       
/инж.П.Нинчева/
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5.ЗБУТ

5.1.ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Настоящата обяснителна записка е съставена в съответствие с НАРЕДБА №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните и монтажните работи от 22.03.2004 година.

Всички електрически инсталации, апарати и съоръжения, заложени в настоящия проект са съобразени със степента на взриво, пожаро и елeктроопасноста на обекта.

Осъществените в проекта технически решения имат за задача повишаването на безопасността при експлоатация и предотвратяването на аварийни ситуации.


1.НАРЕДБА №3 за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии 09.06.2004 година

2.НАРЕДБА №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи - 22.03.2004 година

3.НАРЕДБА №3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място-19.04.2001 година

4.НАРЕДБА № 4 ОТ 14 АВГУСТ 2003г. за проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби в сгради издадена от МЕЕР в сила от 03.05.2005 г.

Обн. ДВ. бр.76 от 29 Август 2003г., попр. ДВ. бр.79 от 5 Септември 2003г., попр. ДВ. бр.87 от 3 Октомври 2003г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2004г., изм. ДВ. бр.17 от 22 Февруари 2005г., попр. ДВ. бр.48 от 13 Юни 2006г.


5.НАРЕДБА №РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.


6.НАРЕДБА № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа

7.НАРЕДБА №7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работното оборудване - 23.09.1999 година.


8.НАРЕДБА №16-116/08.02.2008 за техническа експлоатация на енергообзавеждането

9.ПРАВИЛНИК за безопасността при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V


10.Наредба № Із-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

11.НАРЕДБА № Iз - 2377 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите от 15.09.2011 година.  


12.НАРЕДБА №4 от 22.12.2010г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства - ДВ, бр.6 от 2011 година
Мероприятията по здравословни и безопасни условия на труд по част електротехническа обхващат следните фактори:

- Оценка на възможните опасности за персонала

В процеса на строителството и експлоатацията захранващата кабелна мрежа може да представлява опасност в следните случаи: пробив на изолацията и попадане на токопроводими нетоководещи части под напрежение, подаване на обратно напрежение на двустранно захранени кабелни линии при изключване на само единия захранващ източник и други.

- Мерки за предотвратяване на възможните опасности за персонала

В проекта са спазени изискванията на Наредба №3 за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии.

В проекта са спазени изискванията на действащите нормативни документи за този вид инсталации.

При изпълняването на строително-монтажните работи не се допуска да работят лица на възраст под 18 години и лица непреминали специално обучение и познаващи правилата по ТБТ.

При монтаж на осветителните тела в близост до мястото на монтажа не трябва да пребивават хора.

- Инструкция за безопасна работа при експлоатацията и ремонта на съоръжението

Всички работи по кабелните линии да се извършват с наряд. На работа се допускат най-малко две лица, едното от които да има квалификация не по-ниска от III-та група за кабелни линии до 1000 V и IV-та група за кабелни линии над 1000 V.

Ремонт и подмяна на осветителните тела се допуска след изключване на напрежението от всички страни и проверка на всяка отделна фаза за отсъствие на напрежение, поставяне на преносими заземления и окачване на табелки "Не включвай! Работят хора!".

Независимо от всички взети мерки за предотвратяване на злополуки, е необходимо стриктно да се спазват изискванията на действуващите нормативни документи по безопасност.


ПРОЕКТАНТ:



       
/инж.П.Нинчева/







 арх. Георги Димитров Савов

